
                 اندازه گیری نیروهای لیفت، جانبی و سه گشتاور پیچ، رول و

    یاو

  استفاده از استرین گیج و پل وتسون 

  مولفه نیرو و گشتاور 5اندازه گیری 

   قابلیت اتصال هر نوع آلفا مکانیزم 

                قابلیت اتصال به هر مدل به بالانس از طریق مخرخرود دمخا خه

 بالانس  

 دارای نرم افزار ترصصی جهت داده برداری و کالیبراسیون 

               داده برداری و ثبت اطلاعات بصورت تاریرخهخه زمخانخی در

کیلوهرتز و تخدخداد نخهخونخه             01محدوده فرکانس، حداکثر    

 نهونه 01111برداری  متنوع، حداکثر 

  12/5حداکثرخطای اندازه گیری% 

              ثبت داده ها بصورت تاریرهه زمانی با فرکانس و تدداد نخهخونخه

 برداری متنوع

 استراکهر از نوع استیل فولادی مرصوص با فنریت بالا 

  ولتی  6منبع تغذیه 

  محدوده بارهای اندازه گیری 

Fn=300 N,   Fy=200 N,     Mx=15 N.M, 

My=25 N.M, Mz=15 N.M 

بالانسهای داخلی ابزاری برای اندازه گیری نیروها و گشختخاورهخای       

وارده بر مدل نصب شده در تونل باد می بخاشخدا ایخن بخالانخس                     

برخلاف نوع خارجی بصورت یک میله بوده و در داخخل مخدل                 

متصل می گرددا در مقاطع مرتلف آن استرین گیجهایخی نصخب              

شده و در داخل تونل باد نیروهای وارده اندازه گیری و به بخیخرون               

منتقل می کندا بالانسهای دینامیکی برای اندازه گیری نیخروهخای            

دینامیکی و فرکانسی استفاده می شودا لذا نخوع مخواد سخازنخده                 

بالانسهای دینامیکی جهت پاسرگویی به نیروهای سیلکلی وارده         

نسبت به بالانسهای استاتیکی متفات استا هههنین جهت انخدازه      

گیری دقیق نیروهای دینامیکی از بالانسهای داخلی الکختخریخکخی            

استفاده می گرددا با توجه به اههیت کم نیروی درگ در شخرایخ              

دینامیکی و مانور اجسام پرنده عهوما بالانسهای دینامیکی بصورت         
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 ساخته می شودا 

 آزمايشهای قابل انجام

 مشخصات دستگاه

  اندازه گیری وارده بر مدل در حالت استاتیکی و دینامیکی 

  امکان انجام آزمایشهای نوسانی و داده برداری بصورت تاریرهه زمانی 

 بررسی تاثیر زاویه حهله بر مولفه های نیرو 

 بررسی تاثیر سرعت بر مولفه های نیرو 

 بررسی تاثیر فرکانس و دامنه نوسانی بر مولفه های نیرو 

 مجموعه آزمايشهای ترمودينامیک

 5321 بمب کالريمتر نام دستگاه:   

 توضیحات

 تونل باد

RW 243  مولفه 1مجموعه بالانس دينامیکی داخلی 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.



 ابعاد و وزن دستگاه شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

  :30× 30 ×300 ابداد دستگاه به میلیهتر :L× w× h 

 3: وزن دستگاه Kg 
 برق تک فاز 

  درجه سانتی گراد 01تا  –01دمای مطلوب  

   :51رطوبت%    

 تونل باد

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.


