
              کلکتور صفحه ای جهت گرم کردن هوای ورودی به سیستتت

 متر 2*1به ابعاد 

     عدد سینی های سوراخ دار جتهتت           4محفظه کابینتی شامل

 خشک کردن مواد غذایی

             ترموکوبل ها جهت اندازه گیری دمای هوای ورودی به کابیت

 و خروجی از کابی 

  ف  جهت ایجاد جا به جایی اجباری با قابلیت تنظی  سرعت 

  دستگاه قرار گرفته بر روی تکیه گاه از جنس کرب  استیل با

 رنگ پودری الکترواستاتیک 

خشک کردن، عمل گرفت  قسمتی از آب موجود در مواد غتذایتی             

است.ای  فرآیند با گرم کردن برای تبخیر آب و جریان هوا بترای               

هتای    در خشک ک    دورکردن بخار آب ایجاد شده عملی می گردد       

خورشیدی که الهام گرفته از روش سنتی است، متحتلاتودر در              

های بسته و در سینی در معرض تابش غتیتر مستتت تیت             محفظه

گیرند. محلاودر خشک شده در ای  روش علاوه   خورشید قرار می 

بر حذف معایب خشک کردن به روش سنتی، مزیت کیفیت بادی           

های صنعتی با استفاده از برق یتا           محلاول به نسبت خشک کردن    

در م ایسه بتا     گاز را نیز دارد. استفاده از انرژی رایگان خورشیدی        

های فسیلی مورد استفاده در خشک ک  های صنعتی مزیت            انرژی

دیگری است که بکارگیری خشک ک  های خورشیدی را به صرفه      

کند.  دستگاه حاضر با استفاده از گرم کردن هوا در کلکتتور و            می

دمیدن هوا در اتاقک خشک ک  قادر است عملیار خشک کتردن            

 مواد غذایی را انجام دهد .  

 توضیحات مشخصات دستگاه

 مکانیک سیالات 

 آشکار ساز خطوط جریان سیال یکنواخت 

            
   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن: 

 مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

 انرژی های  تجدید پذیر

 خشک کن کابینتی

 آزمایشهای قابل انجام

 مشاهده مکانیزم مکانیکی خشک ک  های کابینتی 
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 ابعاد دستگاه

 مکانیک سیالات 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

 مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

 انرژی های  تجدید پذیر

 ابعاد دستگاه به میلیمتر :L×W×H: 950×1000×1900 

  120دستگاه وزن kg  

  برق تک فاز 

  درجه سانتی گراد  01-11دمای مطلوب 

  01-%11رطوبت % 

 )محیط مناسب )فضای باز 


