
  ليتر 11مخزن شفاف به حجم حدود 

 روزنه ها با مقاطع مختلف 

 گيری افت فشار صفحه مدرج اندازه 

 پيتوت تيوب 

 ها سيستم سنجش ضخامت آب عبوری از روزنه 

  سيستم تامين آب شامل پمپ و مخزن 

  استراکچر فلزی چرخدار 

  فيلم آموزشی بصورتCD 

 دفترچه راهنما 

 یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش 

زمانی که سيالی از ميان یک روزنه لبه تيز عبور می نمایدد  دبدی         

واقعی آن کمتر از دبی به دست آمده از روابط تئوری اسدت  ایدن          

اختلاف نه تنها به واسطه افت انرژی بلکه بيشتر به واسطه انقباض        

سطح مقطع جریان می باشد  دستگاه حاضر از یک مخزن استوانه            

ای شفاف با دو مانومتر تشکيل شده است  صفحات اریفيس دارای            

قطر روزنه های متفاوت می باشد و برای انجام آزمایش می تدوان              

هر کدام از این صفحات را در زیر دستگاه نصب کدرد و ندحدوه                   

  جریان مایع را از درون صفحات گوناگون مشاهده کرد 

 آزمايشهای قابل انجام

 های مختلف تعيين دبی توسط روزنه 

 ها در آزمایشات هد ثابت و متغير تعيين ضرایب تخليه روزنه 

     های مختلف برای نشان دادن    تعيين ضرایب اوریفيس در دبی

 اثر عدد رینولدز

 توضیحات مشخصات دستگاه

 مکانیک سیالات 
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 شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

 ابعاد و وزن دستگاه

 :ابعاد دستگاه به ميليمترL×W×H: 600×600×1400  

  32: وزن دستگاهKg 

 لوله کشی آب شهری 

 لوله کشی فاضلاب 

  درجه سانتی گراد 01-11دمای مطلوب 

  01-%11رطوبت% 
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