
 سرريزهايي با شكاف چهار گوش )مستطیلي و مربعي( وV  شكل

 و منحني شكل 

 كانال مربوط به جريان آب 

 مخزن 

 پمپ سانتريفیوژ 

 لوله و اتصالات 

  میز كار و پايلوت از جنس كربن استیل 

 تابلو برق و تجهیزات ابزاردقیق 

  فیلم آموزشي بصورتCD 

 دفترچه راهنما 

 يک سال گارانتي و ده سال خدمات پس از فروش 

در بسیاري از مسائل مهندسي مثل آب و امور مربوط به فاضلاب با             

حركت مايعات در مجاري باز سر و كار داريمم  بمطمور كملمي در                    

مواردي كه سطح آزاد مايع تحت فشار ثابت معیني )عمومما  فشمار      

توان به عنوان ممجمراي بماز            محیط( قرار داشته باشد، مجرا را مي       

ها و ممجماري    درنظر گرفت  تفاوت اصلي در حركات مايعات در لوله     

هماي     ها فشار مؤثر بر مايع در قسمممت        باز در آن است كه در لوله      

توان با استمفماده از اخمتملاف            مختلف، معمولا  متفاوت است و مي     

ارتفاع طبیعي و يا پمپ آن را به میزان دلمخمواه كمنمتمرل كمرد                    

هاي   كه فشار وارده بر  مايع در مجاري باز در تمام قسمت             درصورتي

باشد  در واقع عامل اصلي حركت در مجراهاي باز شیب      مسیر ثابت   

هماي  كماربمرد  يكي از    كف بستر و به عبارت بهتر نیروي ثقل است    

مهم سرريزها كنترل ارتفاع و حجم آب درياچه ي پشت سمد ممي      

باشد  سرريزها با ايجاد روابطي بین دبي و عمق جريان امكان اندازه       

  كنندگیري مقدار آب را فراهم مي 

با استفاده از اين دستگاه دانشجويان با انجام آزممايمق قمادر بمه                 

محاسبه رابطه بین سطح آب جريان بالا دست و تمخملمیمه بمراي                 

سرريزهايي با اشكال مختلف مي شوند در اين دستگاه سرريزها در          

يک شكاف آب بندي شده در كانال قرار مي گیرند  آب ازطمريمق        

كانال و سرريز جريان يافته و به مخزن  مي ريزد و دانشجويان مي               

توانند بوضوح  تخلیه را مشاهده كنند  سطح آب آزاد با استفاده از             

خط كق هاي مدرج نصب شده روي بدنه دستگاه قابمل  انمدازه                 

 گیري است 

 توضیحات مشخصات دستگاه

 مکانیک سیالات 

 RF 027 بررسی جریان از روی سرریزها

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  .مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد 

 استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.



 شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

 ابعاد و وزن دستگاه

 :ابعاد دستگاه به میلیمترL×W×H:1600×600×1500  

  35 : وزن دستگاه Kg    

 آب مقطر 

 برق تک فاز  

 لوله كشي فاضلاب  

  درجه سانتي گراد 01-01دماي مطلوب  

   :01-%01رطوبت%  

 آزمایشهای قابل انجام

 مطالعه كامل جريان از روي سرريزهاي مختلف 

 بررسي هد بر حسب میزان تخلیه 

 محاسبه ضريب تخلیه براي سرريزهاي مختلف 

              محاسبه دبي حجمي و ارتفاع آب روي سرريز و تحقیق در رابطه

 بین آنها

 مکانیک سیالات 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  .مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد 

 استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.


