
 بارگذاري توسط وزنه و آويز 

  گيري و مشاهده ميزان ازدياد  گيري جهت اندازه   هاي اندازه   ساعت

 طول

  گيري به مجموعه تجهيزات مناسب مربوط به نصب ساعت اندازه 

 قطعات نمونه از جنس فولاد 

  شاسی مقاوم از جنس كربن استيل 

 دفترچه راهنما 

  فيلم آموزشی بصورتCD 

 يکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش 

براي محاسبه خيز در نقاط مختلف يك  عوكو خكمكيكده   از                    

هاي انرژي )روش كار مجازي يا روش كاستيگليانو( استفكاده              روش

 شود. می

ميزان ازدياد طول قطكعكات      با استفاده از ساعت هاي اندازه گيري        

جهت تعيين همزمان جابجايی      نمونه قابل مشاهده و بررسی است.      

افقی و عمودي در تيرهاي خميده به واسطه نيروي اعمكایكی بكه               

 ها از اين دستگاه استفاده می شود. آن

 آزمايشهای قابل انجام

 مشخصات دستگاه

 تعيين تغييرمکان تيرهاي خميده 

 تحقيق قويه اول كاستيگليانو 

        هكاي     مقايسه خيز افقی و عمودي حاصل از آزمايش با فكرمكول

 تئوري

 توضیحات

 مقاومت مصالح

RS 037  تیرهاي خمیده خیز  

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.



 شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

 ابعاد و وزن دستگاه

 : :ابعاد دستگاه به ميليمترL× w× h: 1250× 750× 850   

  30وزن دستگاه Kg 

  درجه سانتی گراد 01-01دماي مطلوب  

   :01-%01رطوبت%  

 مقاومت مصالح

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.


