
داده های دقیق تعادل بخار مایع برای مخلوط هاا دتتاایار در                 

طراحر فرآیندهای شیمیایر ت دستگاههای جداسازی بسیار حائا           

 اهمیت مر باشند.  

-ثابت ت فشار      -تحت دت فرآیند دما       VLEبه طورکلر داده های     

ترکیب در اناجاا       -ثابت صورت مر گیرند. زیرا منجنر های دما          

محاسبات مهندسر از قبیل تعداد بشقابک ها، بسیار کاربردی تار      

 مر باشند.

 آزمايشهای قابل انجام توضیحات

              بدست آتردن داده های تعادلر برای مخلوط اتانول ت آب در

 دماهای مختلف ت فشار اتمسفریک

 عمليات واحد

 RU 296 مایع -دستگاه تعادل گاز

 بویلر از جنس استنلس استیل 

 المان حرارتر 

  کندانسور 

  رتتامتر جهت تنظیم دبر 

 سنسورهای اندازه گیری دما 

 ها ها ت شیر اتصالات، لوله 

  مخ ن محصول از جنس شیشه 

   تابلو برق ت کنترل سیستم 

 استراکچر فل ی چرخدار از جنس کربن استیل 

 دفترچه راهنما 

 فیلم آموزشر 

 یکسال گارانتر ت ده سال خدمات پس از فرتش 

 مشخصات دستگاه

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.



 شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

 ابعاد و وزن دستگاه

 ابعاد دستگاه به میلیمتر :L×W×H:1500×700×1700 

  80دستگاه تزن kg  

 برق تک فاز 

 لوله کشر آب شهری 

  لوله کشر فاضلاب 

  درجه سانتر گراد  01-01دمای مطلوب 

  01-%01رطوبت % 
 

 عمليات واحد مجموعه آزمایشهای عمليات واحد

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.


