
   ورودی 8کارت ورودی دیجیتال 

  خروجی 8کارت خروجی دیجیتال 

      2-02میلی آمپرر یرا        4–  02کارت آنالوگ ورودی بصورت 
VDC    0 کانال 

   2-02میلی آمپر یرا       4–  02کارت خروجی ورودی بصورت 
VDC    0 کانال 

  04منبع تغذیه  VDC 

 کابل پروگرام 

  عدد 0جک 

            عدد 0موتور بادی 

  3/5شیر 

          عدد 0سنسور جک 

 SSR        عدد 0دیجیتال 

  2-02ولوم VDC   0 عدد 

       عدد 0سنسور خازنی 

  عدد 0رله 

         عدد 0میکروسوییچ 

                عدد 4شاسی 

                  عدد 4کلید 

       عدد 9چراغ سیگنال 

            مریرلری      4–  02لامپ جهت کنترل نور و یا وات ، به صورت
 آمپر

  اینچ بصورت  4/5مانیتورText player 

  فیلم آموزشی به صورتCD 

 یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش 

این مجموعه آموزشی شامل انواع کارت های دیجیتال ، آنالوگ و            

تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال ورودی و خروجی های استاندارد           

جهت نمایش مقادیر و رسم     TDEمی باشد.دستگاه شامل مانیتور     

 گراف است .

دستگاه به گونه ای طراحی شده که امکان اضافه کردن                     

کنترل،کنترل سطح،کنترل   PIDسیمولاتورهای مختلف مانند       

فشار ، کنترل سرعت و موقعیت و انواع ارتباطات صنعتی را دارا               

 می باشد.

 توضیحات مشخصات دستگاه

 مجموعه آموزشی برق و الکترونیک

RA 245  استند آموزشیPLCلوگو پیشرفته 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  .مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد 

 استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

              آموزش کلیه سرفصل های مقاطع آموزشی با توجه به

تعدد ورودی و خروجی های دیجیتال ، آنالوگ و نمایش           

 پارامترها

             آموزش فیدبک از مدارها و تجهیزات پرکاربرد به دلیل

 وجود تجهیزات پنوماتیک به همراه سنسورها

  امکان آموزش آزمایشات سطوح پیشرفته مانندPID   ویا 

PWM . کالیبراسیون و کنترل دما ، 

 های قابل انجامآزمایش



 ابعاد دستگاه

 :ابعاد دستگاه به میلیمترL× w× H: 1200× 600× 1600 

 مجموعه آموزشی برق و الکترونیک

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 شرایط محیطی و ملزومات تاسیساتی 
 
 برق تکفاز 

  درصد 02الی  52رطوبت مناسب 

 مطالب و تصاویر به منظور آشنایی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاویر با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

  :60وزن دستگاهKg 


