
 درایر 

 اتاقک تبرید از جنس ساندویچ پنل 

             دارای ترموکوپل دما به همراه نمایشگر مجزا جهت اتاقک
 تبرید

 دارای سنسورهای دما و فشار 

  کمپرسور 

  کندانسور 

  اواپراتور 

 دارای سیستم آنتی فراست 

 ....... تابلوبرق شامل نمایشگر های مربوطه و کلید و 

این مجموعه شامل یک اتاقک تبرید می باشد که تووسوی یوک                

مورد نظر میرسانیم.     دمایسیکل تبرید تراکمی دمای اتاقک را به        

به عنوان مبرد استفاده مویوشوود.     R-134aدر این سیستم از گار  

اساس کار سیکل های تبرید این گونه است که ماده پس از عبوور              

از شیر انبساط، فشار و دمای آن کاهش یافته در فشوار ودموای             

پایین شروع به تبخیر می نماید. عمل تبخیر در طوو  اواپوراتوور                

ادامه یافته از مقدار مایع کم شده و به مقدار بخار افزوده می شود               

تا در خروج از اواپراتور ماده مبرد کاملا تبخیر شده و بوه ووور                 

. گرمای لازم برای تبخیر ماده مبرد از محیی اطورا                بخار درآید 

اواپراتور گرفته می شود. بخار خروجی از اواپراتور وارد کمپورسوور             

می شود در کمپرسور طی عمل تراکم، فشار و دمای آن افوزایوش              

می یاید و وارد کندانسور می شود . در کندانسور به واسطه عومول        

گرماگیری که با عبور هوا از روی آن انجام می گیرد دمای موبورد               

به دمای محیی رسیده و شروع به تقطیر می نماید . در خوروج از      

کندانسور ماده مبرد به وور  مایع تحت فشار زیاد به پشت شیور          

 انبساط می رسد و سیکل تبرید تکرار می شود.

 آزمايشهای قابل انجام

 مشخصات دستگاه

 ایرسی کلیه پارامترهای موثر بر سیستم تبرید سردخانهبر 

 توضیحات

 تاسیسات

 RV 191 مجموعه تبرید و سردخانه

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  



 ابعاد و وزن دستگاه شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

 LxWxH: 1500x700x1700ابعاد دستگاه به میلیمتر:   

 80Kgوزن دستگاه: 

   برق تک فاز 

  درجه سانتی گراد 01-01دمای مطلوب 

   :01-%01رطوبت% 

 تاسیسات

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  


